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第二編 風災及衍生災害防救對策
第一章 水災及坡地災害潛勢分析
第一節 災害潛勢分析
由於台灣位於北太平洋西部颱風路徑上，因此常受到颱風所釀成洪災災害之威脅，且台灣地區的地形複雜，颱風的路徑亦不一致，而颱風侵襲時各地出現的風力大小，除與颱風的強度有關外，亦與當地的地形、高度以及颱風的路徑有密切關係。
因此以下將水災、坡地災害（不含土石流災害）二種加以潛勢分析:

1、 風災及衍生水災災害

  一、水災災害潛勢

太麻里鄉為緊鄰太平洋的鄉鎮，於颱風暴雨發生時，部分地區因溪水暴漲、暴潮、地勢低窪或區域排水不良，使雨水無法順利排入太平洋，造成地勢低窪地區洪水漫流，圖1-1為太麻里鄉淹水災害潛勢圖範圍圖，圖資為經濟部水利署、台東縣政府建設處所提供之淹水調查資料所繪製，淹水地區主要分布在太麻里泰和村、金崙村、多良村、美和及三和附近較低窪之零星地區。
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圖2-1太麻里鄉近年來常淹水範圍圖 (圖資來源：經濟部水利署)

針對太麻里地區淹水問題進行資料收集及彙整，主要淹水致災彙整如下：
1. 太平洋地區所生成之颱風，常因氣流的導引從台東、花蓮一帶登陸，在颱風登陸前此區域常為颱風氣旋主要的迎風面，因此常較臺灣西部地區更早承受暴風雨的威脅，且不像西部地區有中央山脈屏障的保護，颱風登陸後的狂風暴雨在所難免，假若颱風又因中央山脈的阻攔，因而滯留所造成之風雨威脅時間輒造成長延時降雨而致災。

太麻里地區位於中央山脈、大武山麓下，為台東縣東南端，北緯22度03，東經120.93至121.08之間，北以知本溪與卑南鄉毗鄰，南與大武鄉、金峰鄉相接，東臨太平洋。 地形南北狹長，綿延35公里，東西寬約六公里，山多平地少，海拔平均約300公尺，最高達1400公尺，斜度平均約30度。太麻里地區人口數11885人，僅次於台東市、卑南鄉、成功鎮，人口主要集中於知本溪、太麻里溪、金崙溪、大竹溪等溪流之河口沖積平原以及中央山脈之坡地地區，區域水系有河道較長、中下游河床平緩等特性，流量之乾枯水期變化很大，以本鄉最大河川太麻里溪而言，根據《中華民國九十六年臺灣水文年報第二部分河川流量及水位》內容，臺灣電力公司於金蘭測站之紀錄，太麻里溪之流域面積為189.61平方公里，太麻里溪月平均流量以8月28.87秒立方公尺最高，3月5.47秒立方公尺最低；根據此站歷年的日平均流量的分析，最大日平均流量可達442.81 cms，最小日平均流量則為1.48cms，豐水期主要集中於6月至9月之間，其中又以8、9月的平均流量為最大，這期間主為是受颱風影響，以2009年8月8日莫拉克颱風為例，其所夾大的大量豪雨，太麻里地區受到豪大雨影響，造成嚴重人員傷亡與房屋沖毀與土地淹沒及流失。
2. 由於區域人口集中於太麻里泰和、大王地區，土地的開發已產生一定程度的區域排水問題，許多區域排水因土地取得不易因而束縮，雖仍然滿足區域排水10年暴雨頻率之需求，但近年來的屢次的暴雨事件，已威脅到區域之安全。
  二、過去水災災害概況：

　　太麻里鄉過去曾受水災災害之村里與災害概況如下表所述。

表2-1　太麻里鄉過去曾受水災災害之村里與災害概況

	項次
	受災村里
	災害概述

	1
	三和村
	太麻里鄉三和村發生治山防災災害案

	2
	大王村
	因颱風豪雨造成農路路基流失，造成道路通行困難，影響農作物及農民生計至鉅。

	3
	多良村
	本農路原為土石路面，係金崙往多良部落主要道路，經本次颱風暴雨侵擊受損嚴重需復建。

	4
	多良村
	該農路原為土石路，受本次颱風暴雨侵擊致無法通行。

	5
	多良村
	賓茂三號橋中央橋墩(落墩於河道)損毀下陷，橋面版有裂痕。賓茂三號橋下游至金崙溪，上游至仁愛橋，長約450公尺，既有護岸毀損。

	6
	金崙村
	土石流造成第14鄰約20餘戶民宅半掩埋，土石流並漫流至東66線。 賓茂一號橋上下游護岸基腳掏刷損壞，約300M。

	7
	金崙村
	太麻里鄉金崙村發生治山防災災害案，致造成金崙村7鄰野溪溪水暴漲衝毀房子。

	8
	金崙村
	賓茂二號橋上游原有護岸基礎外露且多處毀損，長約350m。

	9
	香蘭村
	香蘭部落經莫拉克颱風暴風雨侵襲有3處農路遭沖蝕。


2、 坡地災害

一、崩塌地災害潛勢分析
崩塌危險度分析主要是以崩塌的上下邊坡與保全對象之距離及保全對象之重要性分級，如表2-2所示，圖中H為坡度變化點至崩塌堆積地之垂直距離。因崩塌地之上邊坡可能因土石鬆軟，仍有破壞的危險性；而崩塌地之下邊坡則因崩塌下來之土石堆積可能造成建築結構物被淤埋或撞擊而造成損害。崩塌的危險度分級主要分為四級，也就是A、B、C、D四級，其危險度分級之說明如表2-2所示。
依據行政院農委會水土保持局民國95年的更新成果得知，本鄉目前有72處崩塌地，其中屬於A等級者64處48.734公頃、B等級者2處5.117公頃、C等級者3處1.094公頃及D等級者3處1.534公頃，並將崩塌圖繪如圖2-2，由圖可知，全鄉崩塌範圍大多集中於北里村、金崙村及多良村。

太麻里鄉土地狀況多為山坡地及林班地，自西元1989年坡地災例如圖所示

表2-2崩塌地危險度分級準則
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	與崩塌距離
	設施種類

	
	上邊坡
	下邊坡
	公共設施
(或聚落)
	一般
建築
	其他

	
	<2H
	<1H
	A
	B
	C
	D

	
	2H~5H
	1H~3H
	C
	D


表2-3崩塌地危險等級一覽表
	危險度
	優先處理順序
	說明

	A
	急需處理
	可能會有立即危險，需進行緊急處理工程

	B
	規劃處理
	可能無立即危險，但應進行詳細調查與觀測

	C
	暫緩處理
	無立即危險，但應進行詳細調查與觀測

	D
	自然處理
	無需處理或偏遠無法處理，待植被自然恢復
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圖2-2 太麻里鄉崩塌地分布圖

3. 坡地災點
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圖2-3  太麻里鄉歷年坡地災點圖

第二節  減災對策

壹、工作重點
一、建設防災
(一)應調查地區災害潛勢特性，訂定防災因應對策，並積極規劃避難場所、避難路線、防災據點等防災因應措施。
(二)應加強推動國宅、重要供公眾使用建築物及災害防救設施、設備之檢查、補強、維護工作。
(三)應配合確保下水道、工業用水道、自來水、電力、瓦斯、油料管線、電信及廢棄物處理設施之安全，並協助規劃多元替代方案及都市災害防救機能之改善措施。
二、公共事業機關或單位應配合加強相關設施區位選擇之防災能力、供應能力之強化、機能之確保、緊急應變體系之建置、安全管理及設施檢查之加強等措施。

三、按目前災害防救之特性，過去以結構性的防災減災策略已不符所需，而應轉移重點至非結構性的防災教育與防救災演練的強化，才能有效降低人民生命財產安全。
貳、預期目標
透過都市發展、建設工程考量災害之防範，達到降低致災的可能性，並加強公共事業機關或單位各項減災措施。
第二章 平時減災

第一節 加強安全防護措施

本鄉應配合中央、縣府及相關災害業務權責單位巡察、監測及檢測各項減災措施，確實知悉縣府所規劃與進行之重要計畫以及例行性安全防護工作，提供在地性之相關協助，並與縣府保持良好互動。 

本計畫減災防救對策應符合本縣防救災業務相關計畫及發展計畫，平時減災策略包含： 

1、 主要交通及通訊機能確保(工務組、民政組、各公共事業) 

應配合中央、縣府及相關災害業務權責單位巡察、監測交通設施與通訊設施狀況，並提供在地性之相關協助。 

2、 土地使用管理(工務組) 

1、 應配合中央、縣府及相關災害業務權責單位巡察與監測山坡地及各類土地違法使用情形，並提供在地性之相關協助。 

2、 應主動向上級與相關業務單位呈報土地利用更迭或異常情形。 

3、 建築及設施確保(工務組) 

應配合中央、縣府及相關災害業務權責單位巡察與檢測建築物耐風災、水災等狀況，並提供在地性之相關協助。 

4、 維生管線設施維護管理(工務組、各公共事業) 

1、 應配合縣府及相關公共事業機關(構)監測與檢測維生管線設施安全狀況，並提供在地性之相關協助。 

2、 應主動向相關公共事業機關(構)通報維生管線安全狀況。
第二節 防災教育

本鄉應確實知悉縣府相關防災教育計畫與施行策略，並配合中央、縣府相關教育單位透過學校教育、社會教育及社區教育宣導與教授民眾基本防救災觀念，使民眾熟悉災害預防措施及避難方法等。(民政組)

第三節 防災社區

為提升本鄉社區抗災自救的能力，應定訂太麻里鄉防災社區實施計畫，並配合編列計畫實施經費，規劃社區參與。(民政組)
第三章 災前整備 

第一節 應變機制之建立
1、 為於災時能立即展開應變程序，有效執行災害應變措施，本鄉依據災害防救法第 12 條第 2 項，訂定太麻里鄉災害應變中心成立時機、程序及編組作業要點，該作業要點應明訂： 

1、 災害應變中心開設等級與成立時機，各單位之任務編組與任務內容，以及應變機制運作之流程，包括本鄉內部單位以及與中央和縣府之聯絡協調機制。(災害防救會報) 

2、 每年定期更新任務編組名冊與聯絡方式。(民政組) 

2、 明訂申請縣府或上級單位救災支援相關規定（程序）。

第二節 災情蒐集通報 

1、 平時應配合中央、縣府及相關災害業務權責單位調查、巡察易致災地區之狀況或變化，更新太麻里鄉易致災區域調查表，並提供在地性之相關協助。(民政組、工務組、農業組) 

2、 建立太麻里鄉災害情報蒐集及傳達計畫，便於災時進行災情蒐集，有效傳遞災情，並將災情通報至上級單位進行分析研判作業，以利採取相關災害應變措施。(災害防救會報) 

第三節 避難收容與弱勢族群照護 

    為有效緊急疏散、收容安置災民，應訂定太麻里鄉緊急疏散、避難

收容計畫，該計畫需涵蓋：(民政組、工務組) 

1、 避難疏散路線規劃，包含： 

1、 緊急道路：指定主要聯外道路及市區內 20 公尺以上，可通達全鄉主要防救指揮中心、醫療救護中心及外部支援大型集散中心之道路，作為緊急道路。  

2、 救援輸送道路：指定市區內 15 公尺以上道路，連接緊急道路，此層級道路主要作為災害發生時消防救災及援助物資前往各災害發生地點及各防災據點道路。 

2、 避難輔助道路：供避難人員前往臨時避難場所，及做為輔助性道路，供避難場所及防救據點等設施，為鄰接緊急道路及救援輸送道路之用，以構成完整路網。 

3、 避難收容地點規劃與調查，包含： 

1、 短期避難收容所：運用學校、教會、廟宇、社區活動中心等符合安全檢查之公共設施，可以提供半年內災民收容安置的場所。 

2、 長期避難收容場地：可以提供半年以上災民收容安置場所或適合搭建組合屋之大型場地。 

3、 調查避難收容所基本資料：地址、聯絡人、聯絡電話、收容面積、可收容人數、維持民生所需設備及物資儲備。 

4、 規劃避難收容所開設時機、作業程序。 

5、 建立並每年更新弱勢族群調查清冊。 

第四節 建置危險地區保全資料庫 

1、 配合縣府及災害業務權責單位調查提供危險地區保全對象戶數、人數（包括弱勢族群，含疾病、慢性病等居家療養者）清冊以及緊急聯絡方式。(民政組) 

2、 配合本縣災害業務權責單位，提供在地性協助制訂太麻里鄉土石流保全計畫。(農業組) 

第五節 救災物資儲備與調度供應 

為預防災時災民糧食及民生用品供應斷絕，應建立救濟物資儲存作業機制，訂定太麻里鄉救災物資儲備與調度計畫，該計畫需包含：（民政組） 

1、 規劃救災物資儲備場所：運用避難收容場所或符合安全檢查之公共設施，配合太麻里鄉防救災設備清冊，建立救災物資儲備場所基本資訊。 

2、 規劃糧食、飲用水及民生必需品安全儲備量。 

3、 救災物資配發使用程序。 

4、 鄰近區域供應物資廠商開口合約之制訂。 

第六節 障礙物清除 

1、 應對本所處理路樹、招牌倒塌等障礙物清除之救災機具、車輛進行保養維護。(環保組) 

2、 每年應定期訂定本鄉道路災害搶險、搶通及復原工程開口合約。(工務組) 

第七節 災害防救演習、訓練 

1、 本鄉應配合中央、縣府及相關防救災業務單位定期進行防救災宣導、訓練與演習。(民政組) 

2、 配合太麻里鄉防災社區實施計畫，提供社區居民防救災基本訓練。 (民政組)
第四章 災中應變 

第一節 緊急應變體制 

    本鄉應在災害發生或有災害發生之虞時，依據太麻里鄉災害應變中心成立時機、程序及編組作業要點，開設太麻里鄉災害應變中心，本鄉應變體制主要是作為地方上緊急事件處理的橋梁，在緊急應變中協助蒐集災情，小規模災情處理、以及大規模災情通報給縣市或相關權責單位作最優先的處理。 
第二節 災害預報及警戒資訊發佈、傳遞 

1、 應接收中央、縣府及相關災害業務權責單位所發佈之本鄉相關災害警戒資訊，並透過會議、簡訊、傳真、e-mail、電話等傳達方式，在第一時間發送到所有相關人員手中。(災害應變中心) 

2、 本鄉相關災害警戒資訊及經查通報之災情資訊應第一時間透過網路、電話、廣播等方式發佈給民眾，使民眾有所防範。(災害應變中心) 

第三節 疏散避難指示 

    當接收中央、縣府、相關災害業務權責單位或本鄉災害應變中心研判下達之疏散避難指示，應立即透過電話、廣播等方式傳達疏散避難訊息給村里長及民眾，並調派人員進行疏散避難勸告或強制勸離。 (民政組、防救組)

第四節 避難收容與弱勢族群照護 

1、 疏散避難指示確定後，應依太麻里鄉緊急疏散、避難收容計畫，開設避難收容所，需特別注意弱勢族群照護，並進行災民安置作業。(民政組) 

2、 依太麻里鄉災害情報蒐集及傳達計畫，將災民收容安置情形通報至本縣災害應變中心，以利採取相關災害應變措施。(民政組) 
第五節 救災物資之調度、供應 

1、 應依太麻里鄉救災物資儲備與調度計畫調度供應災區民眾及避難收容所糧食、飲用水及維持民生必需品。(民政組) 

2、 遇物資不足需調度情況下，得視災情規模大小及所需資源請求本縣災害應變中心支援協助。(民政組) 

第六節 災情蒐集通報 

應依太麻里鄉災害情報蒐集及傳達計畫，將災害狀況及緊急處置情形通報本縣災害應變中心。(民政組、工務組、農業組) 

第七節 搜救、滅火、緊急運送及醫療救護 

應視災害規模，考量本鄉處理能力，依太麻里鄉災害應變中心成立時機、程序及編組作業要點，進行災害應變程序：(災害應變中心) 

1、 搜救(防救組、民政組) 

1、 應依消防搜救搶救相關方法、程序進行災民搜救。 

2、 應研判災害規模，請求本縣災害應變中心支援協助或發動社區災害防救團體及民間災害防救志願組識協助有關機關進行災民搜救及緊急救護。 

2、 滅火(防救組) 

1、 應依消防滅火相關方法、程序進行災區滅火救援。 

2、 應研判災害規模，請求本縣災害應變中心支援協助，必要時得請求縣政府消防局統一調派未受災區之消防機關協助災區滅火行動，並整合協調滅火事宜。 

3、 緊急運送(工務組、警政組、民政組) 

1、 緊急運送之原則 

(1) 應考量災害規模、緊急程度及重要性等因素，實施局部或區域性交通管制措施，並緊急修復毀損之交通設施，以利緊急運送。（警政組） 

(2) 緊急運送對象之設定（衛生組、防救組、民政組） 

1. 第一階段 

(1) 從事搜救與醫療救護等人命救助所需之人員與物資。
(2) 消防搶救活動等防止災害擴大所需之人員與物資。
(3) 各災害防救機關緊急應變人員，電信、電子及自來水等設施確保所需之人員。 

(4) 緊急運送所需設備、緊急修復及交通管制所需之人員與物資。 

2. 第二階段 

(1) 持續上述第一階段。 

(2) 食物及飲用水等維持生命所需之物資。 

3. 第三階段 

(1) 持續上述第二階段。 

(2) 災後復原所需之人員及物資。
(3) 生活必需品。 

2、 緊急運送暢通之確保 

(1) 道路交通之管制（警政組） 

1. 警察機構除蒐集來自災害現場之交通路況與有關災害資訊外，應迅速掌握防汛搶險所需的道路或交通狀況。 

2. 為確保緊急活動，警察機關得採取禁止一般車輛通行之交通管制，並在災區外周邊警察或義交協助下，實施全面性之交通管制。 

3. 警察機關實施交通管制，應使民眾周知。 

4. 為確保緊急運送，警察機關得採取拖吊阻礙車輛或利用警車引導等措施。 

3、 於必要時請求上級政府運用具有機動性之直昇機實施緊急運送相關事宜。 

4、 醫療救護(防救組、衛生組) 

1、 應依消防救護相關程序進行災區醫療救護，通知轄區醫療機關待命收治傷患。 

2、 應研判災情，請求本縣災害應變中心支援協助，必要時得要求醫療機構派遣緊急醫療救護人員對其他受災區提供協助。 

第八節 衛生保健、防疫及罹難者屍體處理 

應視災害規模，考量本鄉處理能力，依太麻里鄉災害應變中心成立時機、程序及編組作業要點，進行災害應變程序：(災害應變中心) 

1、 衛生保健 

1、 應供應災區藥品醫材需求，必要時得請求本縣災害應變中心支援協助。（衛生組） 

2、 應提供或協調急救責任醫院醫護人員提供災區巡迴保健服務。（衛生組） 

2、 防疫(衛生組、環保組) 

    應採取室內外的消毒防疫措施，以防止疫情孳生；至於防疫人員之派遣及防疫藥品之供應，必要時得請求本縣災害應變中心支援協助。 

3、 罹難者屍體處理(警政組、民政組) 

    應及時協調地檢署儘速進行罹難者屍體相驗工作，並協助家屬協調殯葬業者進行遺體殯葬事宜，必要時得請求本縣災害應變中心支援協助。 
第五章 災後復原重建
第一節 災情勘查與緊急處理 

應就受災狀況進行全面性勘查與緊急處理，並將受災情況整理回報至各災害防救業務單位，並視災情需要、考量地區特性、災區受損情形、有關公共設施所屬機關的權責與居民的願景等因素訂定或申請復原重建計畫。 

1、 災害發生後，在確保勘查人員安全條件下，依太麻里鄉災情勘查計畫進行災情蒐集、勘查與統計。包含：（防救組、警政組、民政組、工務組、農業組） 

1、 受災情況描述。 

2、 人員傷亡統計。 

3、 產業損失統計。 

4、 道路、公共設施損失統計。 

5、 私人建物財產損失統計。 

2、 必要時得請求縣府或邀集專家學者協助勘災作業。 
第二節 協助復原重建計畫訂定實施 

應依本鄉道路災害搶險、搶通及復原工程開口合約進行復原措施，或視災害規模請求縣府協助訂定復原重建申請計畫，並與縣府協商重建經費來源與分配；計畫通過後，根據計畫所規劃之時程儘快完成重建復原之工作項目。(工務組) 

第三節 社會救助措施之支援 

1、 應配合縣府公開說明相關重建、救助、補助辦法及管道，並代收 (代辦)申請手續相關事宜，進行社會救助措施。(民政組) 

2、 受災證明書之核發（工務組、民政組、農業組） 

關於下列各項救助，應於災害發生起 3 個月內，備齊相關證明文件，向各村辦公處或本所各承辦課室提出申請。但遇有不可預料或不可抗力之情事，得延展之。前項之延展以一次為限，且不得逾兩週。 

1、 災害證明 

(1) 災區證明書：檢具全戶戶籍謄本、印章、村長證明書（需經當地派出所管區核章）。 

(2) 農業天然災害證明：檢具身分證、印章、土地所有權狀或土地登記簿謄本、災害照片。 

(3) 其他災情勘查、鑑定：關於專業技術之鑑定，得經本所依業管權責向縣政府有關機關或建築師公會、土木技師公會申請調查。 

2、 災害救助金 

(1) 災害救助勘查：應備災害救助勘查表、全戶戶籍謄本、災害照片，經村幹事、村長、管區員警查報後，由本所社會課轉呈縣政府核定。 

(2) 農業天然災害救助：身分證、印章、土地所有權狀或土地登記簿謄本、農會帳戶、災害照片。 

3、 災害減免 

(1) 教育費用：逕向就讀之學校領取天然災害證明書，本所核定後由各該學校辦理之。 

(2) 稅捐減免：應備身分證、印章、災害照片至本所財政組或逕向稅捐單位辦理。 

(3) 健保費用：應視狀況，由本所社會課向主管單位統一申請延期繳納、優惠或分期繳納。 

3、 災民救助金之核發（民政組） 

應對受災區居民受災情形逐一清查登錄，依相關法令規定發予災害救助金。 

4、 災民負擔之減輕（財政組） 

應視狀況，得協調保險業者對災區採取保險費之延期繳納、優惠，醫療健保費用補助等措施，以減輕受災民眾之負擔。至於受災之勞動者，採取維持雇用或辦理職業仲介等措施。 

5、 財源之籌措（財政組） 

為有效推動受災區綜合性復原與重建，應確實依災害防救法第43 條及其施行細則等相關規定，本移緩濟急原則籌措財源因應。 

6、 災後重建對策之宣導（行政室） 

對受災區實施之災後重建對策等相關措施，應廣為宣導使災民周知；必要時建立綜合性諮詢窗口。 

第四節 損毀設施之修復 

1、 應依本鄉道路災害搶險、搶通及復原工程開口合約進行復原措施。(工務組) 

2、 應聯繫公共事業依其災害應變計畫進行公共事業設施之修復。(各公共事業) 
第五節 災區環境復原 
    應調派清潔單位處理災區廢棄物、垃圾，視災害規模請求縣府支

援協助。(環保組) 

 第六節 災民安置 

應協助暫時無法返家居民或因居住場所毀損且無力重建者，依太麻里鄉緊急疏散、避難收容計畫，協助災民長期收容安置。
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